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KANALIZACJA DESZCZOWA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych oraz robdt zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej dla przebudowywanego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Miodzieszynie.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonywania kanalizacji deszczowej tgcznie z
robotami ziemnymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogodlnych:

* Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do
obnizenia nosnosci podtoza.

» Wykop pod rury powinien mie¢ szerokos¢ zgodnie z norma, czyli z zachowaniem
minimalnej szerokosci.

» Prowadzone prace ziemne nie moga naruszy¢ statecznosci obiektow istnigjgcych t.
budynki, drogi i instalacje podziemne.

» Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robét zabezpieczyc
poprzez obudowanie i podwieszenie.

2. MATERIALY

2.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa zostanie wiaczona do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej.
Projektuje sie odprowadzenie wdd deszczowych z plyty boiska pitkarskiego oraz
wielofunkcyjnego za pomocg drenazu poziomego @113/126 z PVC utozonego ze spadkiem
0,5% w kierunku przewodu zbiorczego PVC @160.

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych z biezni za pomocg odwodnienia liniowego.
Kanalizacje wykonac z rur PVC-U kl. S DN160 i DN200, w miejscach zatamania, zmian kierunku
i wigczenia wpustéw ulicznych i odwodnien liniowych zabudowac studzienki rewizyjne.

2.2. Odbiér materiatléw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na budowe nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci  z danymi technicznymi wytwdrcy (prowadzenie ogledzin stanu
materiatéw: pekniecia, ubytki, zgniecenia).

3. SPRZET

Sprzet przy uktadaniu rurociggéw :

Sprzet reczny.

Samochod dtuzycowy i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typdw i wielkosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.



4. TRANSPORT

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace wymagania :

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie
mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$é
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkéw transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno ukiadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —
5°C do + 30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ dostarczanych materiatow.

Przewiduje sie przewdz materiatow i urzadzen od producenta lub z hurtowni i magazynéw na
teren budowy.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kotowego, zaakceptowanego
przez Inzyniera i rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Transport prefabrykatéw

Transport prefabrykatow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw
i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczenie kregéw o $rednicy 1,2 m, 1,5 m nalezy wykonywac za pomoca

minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfada¢ na paletach po 10 szt i faczy¢
tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w  sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16)



Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny byc tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub w inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z
ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowad
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac écian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu,

Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji niezbedne projekty i harmonogram robdt
uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.2.Kanalizacja deszczowa

Montaz rur PVC

Montaz rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekow. Stosowaé potaczenia
kielichowe z uszczelkg gumowa.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajgc planowane
gtebokosci wsuniecia w zigczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci
materiatu uciete koncowki nalezy fazowac pod katem 150 na diugosci min 6mm. taczone
konce bose i kielichy oczyscic z kurzu i brudu na gteboko$¢ wsuniecia koncowki do kielicha. Dla
utatwienia montazu stosowac¢ smar rozprowadzany na bosym koncu taczonych elementdw,

Préba rurociggow grawitacyjnych

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Ponadto przy prowadzeniu prob
nalezy uwzgledniac uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na zlaczach nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przeciekéw na zlaczach nalezy wycig¢ wadliwe ztacze i wykonac je ponownie
uzywajac nowych ksztattek. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15min. Rurociag uwaza sie
za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania prby nie wynosi wiecej
niz 0,02dm3/m2 powierzchni rury.

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomoca kotkow osiowych , kotkdw Swiadkéw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekaz Inspektorowi Nadzoru .



Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999.

Metody wykonania robdt — wykopu (recznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanie sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie sScian i uszczelnienie stykow.
Szalowanie Scian nalezy prowadzi¢c w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony na odktad Wykonawcy i zutylizowany.

Do wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu oraz dalszych 15 cm gruntu na wykonanie
podsypki powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Odwodnienie wykopow

W przypadku wystapienia wod gruntowych przewidzie¢ nalezy odwodnienie dna wykopu w
czasie wykonywania robot ziemnych. Odwodnienie zrealizowaé poprzez wykonanie drenazu z
rur PVC z otuling z widkna sztucznego obsypanego warstwa filtracyjng ze zwiru, potgczonego
za pomocy studzienek czerpalnych w wykopie poza zarysem kanatu, z ktdrych woda bedzie
wypompowywana za pomagcg pompy zatapialnej. Studzienki tymczasowe czerpalne nalezy
wykona¢ np. z rur betonowych o $rednicy 0,5 m i wysoko$ci dostosowanej do gtebokosci
wykopow. W przypadku, gdy metoda odwodnienia powierzchniowego bedzie
niewystarczajgca, nalezy zastosowac zestawy iglofiltrow. Koszty zastosowania igtofiltrow i
niezbednego czasu pompowania powinny byC ujete przez Wykonawce w cenie robot
ziemnych.

Niezaleznie od odwodnien wykopdw na czas budowy ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé prawidtowe
odwodnienie, Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Przygotowanie podloza

W gruntach suchych lub nawodnionych ( odwadnianych w trakcie robdt ) podioze nalezy
wykona¢ z warstw pospdtki lub zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm, nie
zawierajacych kamieni o granulacji ponad 20 mm. Zageszczenie podioza powinno by¢
wykonane do uzyskania stopnia zageszczenia powyzej 98 %.



Roboty montazowe

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac wymagania okreslone w
dokumentagji projektowe;j.

Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu
tj. do 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze :

-dla kanatéw DN 110 mm - 1,5%
-dla kanatéw DN 200 mm - 0,5%
-dla kanatéw DN 315 mm - 0,33%

Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw od
1,0 do 1,3 m ( zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplania kanatu.

Rury kanatowe

Rury kanatowe PVC montowac zgodnie z ,Instrukcjg montazowg ukfadania w
gruncie rurociggéw z PVC ,, — opracowang przez Producenta.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac ich ogledzin.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie,
czyste, bez przypalen, pozbawione nierdwnosci, poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002 (U)

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem po
srodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniata potozenia do czasu
wykonania zlgcz. taczenie rur — kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej
wargowej. Montaz potgczen kielichowych polega na usunieciu ( wcisnieciu ) konca rury
w kielich, z osadzong uszczelka ( pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego ufatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Pofaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanatéw doptywowych i odptywowych — zbiorczego powinien zawieral sie w
granicach od 45 do 90o. Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0oC, a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +
S5eC.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej 1/4
obwodu.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania

okreslone w PN- B/10729:1999,
Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach okreslonych w dokumentacji ( max. 50 m przy Srednicach
kanatu do 0,25 m ) lub zmianie kierunku kanatu.
Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ os w o$ ( w studzienkach krytych).



Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym ( warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki wykonaé nalezy
zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez s$ciany komory nalezy wykonaé w tulejach
uszczelniajacych.

Kineta w dolnej czesci ( do wysokosci réwnej potowie érednicy kanatu) powinna mieé
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kineta powinna
mieC ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy
kanatu powinna on stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne ) powinny mie¢ wiazy typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien byc¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci 8 cm ponad poziomem
terenu. W Scianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Izolacje

Kregi betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,, Instrukcji zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych ,, opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej

w 1986 r. Zabezpieczenie kregdw polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni
warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajgcg aprobate techniczng wydang przez
upowazniong jednostke. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika
agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.
Dopuszcza sie stosowanie innych Srodkéw izolacyjnych w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Przewody z rur PCV  po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelnosci mogg byc
zasypywane gruntem dowiezionym ze skfadowiska Wykonawcy z kosztami jego
pozyskania, po uprzednim wykonaniu obsypki o wysokosci 30 cm nad wierzch rur.

Obsypke wykona¢ materiatem jak w pkt. 2.2.4. Obsypke zagesci¢ poprzez ubijanie reczne
materiatu wokdt rury. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20
cm. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczania powinien wynosi¢ min. 98 %. Do zasypywania
wykopow stosowac grunt dowieziony ze sktadowiska Wykonawcy wraz z kosztami jego
pozyskana.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kanalizacja deszczowa

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 , Warunkéw Technicznych ,, Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych " pkt. 7 ,, Kontrola i badania przy odbiorze ".

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizadji deszczowej powinna byé
prowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac :
e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.
« badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg
badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego
badanie odchylenia osi kolektora
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek
« badanie odchylenia spadku kolektoréw
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow
e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow
e badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg .

« Dopuszczalne tolerancje i wymagania

¢ odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dni od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

o odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

o odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku ( przy zwiekszonym spadku )

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslonych w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.9.

e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.



Badanie szczelnosci przewodow

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610 : 2002 . Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza ( metoda L) lub wody ( metoda W ).
Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie ( podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza ), gdy spadek ciénienia zmierzony po uptywie czasu
badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli
Ilos¢ wody dodanej ( podczas wykonywania badan ) nie przekracza :

e 0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw

¢ 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

e 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

¢ m2 - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Wszystkie badania Wykonawca wykonuje na wilasny koszt w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru dla kanalizacji deszczowej jest, dla :
- rurociggow - mb,
- ksztattek - szt.,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Warunki szczegétowe odbioru robét

Kanalizacja deszczowa
-Badanie  przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.

-Badania przy odbiorze — rodzaj badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego korhcowego po zakoriczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

-Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na :

zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg za pomoca szkicow
geodezyjnych okreslajgcych rzedne posadowienia, spadku kanatu, $rednicy przewodu i
materiatu i ewentualnych skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.



Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac
+ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ + 1 cm, zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie
nienaruszenia gruntu .
W przypadku naruszenia podfoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien byc
uzgodniony z projektantem lub nadzorem, zbadaniu podtoza wzmocnionego przez
sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja, zbadaniu materiatu
ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

¢ przeglad kamera odbieranego odcinka

e zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$C przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia  prébnego, wywolanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze
niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby
szczelnosci  przewodu, inwentaryzacja geodezyjng ( dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i
studzienek kanalizacyjnych jest przedtuzony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - czesciowego ( zalgcznik 1 ), ktdry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu , zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robdt nawierzchniowych, wykonanie przegladu kamerg TV
wykonanych rurociggdw wraz z nagraniem wynikow na nosnik CD i przekazanie
Zamawiajacemu celem weryfikacji.

Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na :
e zbadaniu  zgodnosci dokumentacji  technicznej ze stanem  faktycznym i
inwentaryzacjg
geodezyjng,
zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.

10



Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z :

+ protokotami odbioréw technicznych czeSciowych przewodu kanalizacyjnego
( zatacznik 1)

*  projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy.

» wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

* inwentaryzacja geodezyjna,

+  protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej ( zatgcznik 2 ),
nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi
okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.
57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze kofncowym ztozy¢ oswiadczenia :
* 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowq i
warunkami pozwolenia na budowe,
* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania — ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ptatnosci

Ptatnosci dokonywane beda na podstawie obmiaru Robét zgodnie z p. 7.1 niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robdt, zabezpieczenie,

- badania materiatu,

- zakup i dostarczenie Materiatow i Urzadzen do miejsca ich wbudowania,

- montaz rurociggdw, armatury,

- proby cisnienia i prace odbiorowe,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane.

10.2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.

10.3. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest

stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.
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10.4. Normy:

0 PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine

0 PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych

0 PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

o PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntow

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom II
o Instalacje sanitarne i przemystowe”

o Katalogi producenta rur PVC,

0 PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.

o PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki.

o PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggow. Znaki ostrzegawcze.

0 PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy. Prawo budowlane z 1994r.
0 PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

0 PN-97/B-10725 (Proby rurociggdw cisnieniowych).

0 PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

o PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

o PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

o PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

o PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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