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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Inwestor. Gmina Mlodzieszyn; ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Miodzieszyn.

Temat: Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej | Gimnazjum w Mfodzieszynie.
Miejsce realizacji: ul. Wspéina 13a, Miodzieszyn, dz. ew. nr 652/5, obreb: Miodzieszyn.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét posadzkowych w ramach powyzszego zadania.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych W pkt. 1.7, oo

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie posadzek i nawierzchni w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem |
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych, dozbrojenie siatkg stalows.
Nawierzchnie:
- nawierzchnia z wyktadziny kauczukowe;j,
- nawierzchnia syntetyczna - trawa.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okreséleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:

Podtoze — element obiektu, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajaca
przyczepnos¢ powtoki ochronnej.

1.6. Og6lne wymagania dotyczace robét posadzkowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét posadzkowych

Roboty posadzkowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
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Dokumentacja wykonania robot posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej
nastepujgce informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatéw do wykonywania posadzek ,
— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,
— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.0golne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Wyktadzina sportowa kauczukowa

Wyktadzina kauczukowa z rolki,grubosé¢ wyktadziny 13 - 14 mm. Wierzchnia warstwa
kauczukowa teksturowana o gr. min. 6 mm, nieprzepuszczalna dla wody.

2.2.2. Nawierzchnia syntetyczna - trawa

Nawierzchnia z dwoma rodzajami wtokien - monofilowe i fibrylowane - zakotwione niezaleznie w
Sciegach.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych.

Materiaty i wyroby mogg byc przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowe; i
specyfikacji technicznej,

— s3g whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw Iub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnoéci do uzycia (termin zakoriczenia
robot pokrywczych powinien sie koriczyé przed zakorczeniem podanych na opakowaniach
terminow przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
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powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktoérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2, Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych
Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowaé:

szczotki wtosiane do czyszczenia podtoza,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialéw i wyrobéw do robét
posadzkowych

Zatadunek i wyfadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, weiggniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu materiatdbw i wyrobow workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materialy plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozié wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezeénie] przetrzymywano inne
ptyny badZ substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST »Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed instalacja nalezy :

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podioza,

- odchylenie ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny byc wieksze niz 2 mm,

- podtoze musi byc bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- nie moze by¢ zaolejone,

- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza w granicach
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40-90% i temperaturze podfoza wyzszej o co najmniej 3 stopnie od panujgcej w tym
miejscu temperatury punktu rosy,
- sprawdzi¢ ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

5.3. Wykonanie nawierzchni

5.3.1.Prefabrykowane wyktadziny kauczukowe powinny by¢ montowane przez klejenie do
podtoza na catej powierzchni za pomoca kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni
kauczukowych nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy
metoda "In-situ".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do roboét zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych

oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowge musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i

aprobatach.

Badanie podktadu powinno byc wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania

robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowad:

— sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane] szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrows tate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej faty ipoziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w  podktadzie szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowoéci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badain powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek =z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos$é ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,

— prawidtowosci przygotowania poditozy,
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— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek
— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy podiég powinien obejmowad:
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia nawierzchni;

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocgy taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— gruboé¢ warstwy kompozycii klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizaciji robét
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Whyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek
6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaé nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

— grubo$¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na dtugoséci taty,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.O0g6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania

2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m
wymiary w $wietle $cian w stanie surowym.
W przypadku rozbiezno$ci pomigedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza

sie wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu
sg podioza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét posadzkowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy poditoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé skute i wykonane
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ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czegsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badar i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okreslaé umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawczg,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyroboéw,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST poréwnaé je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna byé

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ j3 ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoéci posadzki
lub okftadziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalers umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPecC na podstawie standardowe;j
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W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwoéci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania posadzek i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
sWymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt posadzkowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych i
oktadzinowych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilogci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— oceng i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich  $rodkéw  zwiekszajacych przyczepno$é, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacii technicznej,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOspecC na podstawie standardowej
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Inwestor: Gmina Miodzieszyn; ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Miodzieszyn.

Temat: Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mitodzieszynie.
Miejsce realizacji: ul. Wspéina 13a, Mtodzieszyn, dz. ew. nr 652/5, obreb: Mlodzieszyn.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $lusarki.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy | kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich rob6t wykonywanych na budowie majacych na celu
montaz $lusarki.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagar odno$nie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania materiatow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w ST ~YNymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S: St3SX, S235JR.
Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.
Skitadowanie materiatéw i konstrukciji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg niniejszych SST.
Badania na budowie

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOspecC na podstawie standardowej
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Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacje Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby, projektem,
rgodnoséci z atestem wytwaorni,
akosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
akosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.2. Warunki przyjecia elementow i konstrukcji od dostawcy
2.2.1. Elementy

Podstawe przyjecia na budowe elementéw stanowia:

— dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi,
— dokumenty producenta,

— prawidtowe oznaczenia wyrobow,

— witasciwy stan powierzchni elementéw.

Na podstawie projektu, dokumentéw producenta i oznaczen sprawdza sie, czy
dostarczone elementy odpowiadajg zamdwieniu.

Stan powierzchni elementéw konstrukcyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

Wyniki sprawdzenia nalezy zapisac¢ w dzienniku budowy.

2.3. Warunki przechowywania materiatow
A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Elementy i konstrukcie stalowe bez zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy
przechowywa¢ na budowie w miejscach suchych, najlepiej pod wiatami. Sktadowaé
elementy nalezy na podkifadach z betonu, drewna, kamieni lub stali, na wysokosci co
najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas sktadowania nie powinien przekraczac 1
miesigca.

Dopuszcza sie diuzsze skfadowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczen
czasowych, zachowujgcych trwato$¢ w przewidywanym okresie sktadowania.

B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone powlokami gruntowymi w wytworni i malowane
na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi

Elementy i konstrukcje stalowe z powlokami gruntowymi powinny by¢é przechowywane w
miejscach suchych, zadaszonych lub w magazynach. Nie wolno ich przechowywac¢ w
warunkach bezposredniego oddzialywania czynnikéw atmosferycznych. Sktadowac
elementy nalezy na podktadach z drewna, betonu, kamienia lub stali na wysokosci co
najmniej 30 cm od poziomu terenu. Czas sktadowania nie powinien by¢ diuzszy niz 2
miesigce. W przypadku diuzszego czasu sktadowania zagruntowane elementy nalezy
poddaé doktadnej kontroli, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzern powstatych
podczas sktadowania.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
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C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytworni

Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje sie w
takich samych warunkach jak elementy z powtokami gruntowymi. Przy czym czas
sktadowania tych elementéw nie powinien by¢ dtuzszy niz dopuszczalny okres gwarancji.

D. Elementy i konstrukcje ocynkowane

Ocynkowane elementy konstrukcji stalowych nalezy przechowywaé¢ w s$rodowisku o
kategorii korozyjnoéci atmosfery nie wiekszej niz C2 wedlug PN-EN 12500:2002.
Elementy powinny byé rozmieszczone tak, by nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne.

Sktadowac¢ elementy nalezy na podktadach, na wysokosci co najmniej 30 cm od
poziomu terenu.

E. Wszystkie elementy konstrukcji stalowych sktadowane w pakietach, niezaleznie od
stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny by¢ poprzektadane
drewnianymi przektadkami o wysokosci umozliwiajacej swobodne wprowadzenie
zawiesia linowego, celem dalszego ich transportu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3
Do wykonania i montazu $lusarki moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST »Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub

odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogo6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Ogrodzenie
Ogrodzenie z paneli wys. 180 cm, na stupkach stalowych o rozstawie 250
cm. Ogrodzenie z bramami i furtkami.

9.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

9.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

‘Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno ocbejmowac:
— sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci,

pionowoSci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé¢ =z
dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

Jednostka obmiarowg robét jest ilo§¢ mb elementéw zamontowanych.
lloé¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowe;
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Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawani
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspecC na podstawie standardowe;j
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