Opis przedmiotu zamówienia „Modernizacji samochodu pożarniczego OSP Budy Stare”

Zakres prac objętych zamówieniem
I. Podwozie z kabiną:
· oczyszczenie metodą śrutowania, nałożenie farb podkładowych oraz polakierowanie lakierem poliuretanowym w kolorze RAL 7016 dostarczonej ramy samochodu STAR,
· zamontowanie do tej ramy elementów zawieszenia przedniego i tylnego, mostów napędowych, reduktora, wałów napędowych oraz wyciągarki po kapitalnym remoncie (typ STAR 266),
· zamontowanie silnika po remoncie wraz z układem chłodzenia typu D0836 
o pojemności 6871cm3 i mocy 162 kW, silnik nie wymaga stosowania dodatkowych substancji typu mocznik (Ad-Blue),
· zamontowanie do silnika skrzyni biegów 6-biegowej Eaton 4106 wraz 
ze sprzęgłem i przystawką do napędu autopompy,
· zamontowanie kabiny jednomodułowej sześcioosobowej z samochodu  MAN L2000 czterodrzwiowej po kapitalnym remoncie z wyposażeniem, polakierowanej na kolor RAL 3000,
· zamontowanie instalacji pneumatycznej ,elektrycznej i paliwowej.
· kierownica montowana fabrycznie po lewej stronie,
· wspomaganie układu kierowniczego,
· pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd samochodu  na odległość min. 400 km lub ciągłą pracę autopompy przez min. 4 godz.,
·  pojazd powinien posiadać możliwość zmiany biegów na „szosowe” i      
„terenowe”,
· konfiguracja układu napędowego 6x6, koła pojedyncze 
z bieżnikiem terenowo-uniwersalnym (koła o rozmiarze 1200x20), wysokość bieżnika min. 90%,
· Pojazd powinien mieć możliwość zblokowania dwóch tylnych mostów oraz możliwość dołączenia dodatkowego napędu osi przedniej,
· Podwozie pomalowane na kolor RAL 7016, zderzaki, nadkola i błotniki na kolor biały RAL 9010 lub odcień pochodny,
· Samochód powinien posiadać wyciągarkę mechaniczną o napędzie zintegrowanym z podwoziem, o sile uciągu min. 6000 kg, z liną o długości min. 30 m zakończoną hakiem,
· Pojazd powinien posiadać zaczepy holownicze z przodu oraz hak 
do podłączenia przyczepy wraz z gniazdami elektrycznymi i pneumatycznymi.
· Pojazd zaliczany do kategorii III zdolności jezdnej (terenowy),
· Maksymalne wymiary zewnętrzne pojazdu: wysokość – 3,20 m, szerokość – 2,80 m, długość – 7,50 m.
· Pojazd powinien być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki 
o mocy min. 100W. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy,
· Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” - płaska z lampami LED umieszczona 
na dachu kabiny, wraz z wykonaną i zamontowaną osłoną, z głośnikiem, umożliwiająca podawanie komunikatów słownych,
· Montaż zderzaka (tarana) rurowego dedykowanego do danego nadwozia, taran z możliwością odchylania do przodu, umożliwiający podnoszenie kabiny załogi, (na taranie zamontowane lampy halogenowe dalekosiężne – 4 sztuki)
· Montaż uchwytów na aparaty oddechowe, umieszczone w tylnej części kabiny dwa za fotelem kierowcy oraz dwa za fotelem dowódcy,
· Montaż poręczy do trzymania w tylnej części kabiny,
· Pojazd wyposażony w dodatkową półkę na dokumenty, mapy, itp. wraz 
z miejscem na ładowarki do radiotelefonów, latarek, itp. Zasilanie ładowarek 12V z wyprowadzeniem przez przetwornicę napieciową 24/12V, z możliwością chwilowego odłączenia zasilania,
· W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:
·  radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany 
do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków, obrotowy potencjometr siły głosu (Zamawiającego),
· sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów,
· sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu,
· główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
· kontrolka włączenia autopompy,
· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
· wskaźnik (manometr) niskiego ciśnienia,
· Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny akustyczny załączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy,

II. Nadwozie pożarnicze:
· Konstrukcja z profili stalowych zamkniętych zabezpieczonych od zewnątrz 
i od wewnątrz antykorozyjnie,
· Pokrycie zewnętrzne oraz nadkola z blachy aluminiowej, blachy mocowane metodą klejenia,
· W nadwoziu wykonane 7 schowków (po trzy boczne i jeden tylny). Schowki zamykane żaluzjami aluminiowymi, anodowanymi, pyło- i bryzgoszczelnymi, wyposażonymi w mechanizm sprężynowy samozwijalny, wspomagający otwieranie oraz uniemożliwiający samoczynne opadanie, z bocznymi uszczelkami, zamykanymi jednym kluczem, zamknięcia żaluzji typu rurkowego,
· Ścianki skrytek wyłożone blachą aluminiową lub alucynkową, spód blachą aluminiową ryflowaną, blachy wyprofilowane, z możliwością odprowadzania wody na zewnątrz nadwozia,
· Z prawej strony schowki przeznaczone na aparaty powietrzne na palecie obrotowej, armaturę wodno-pianową, węże tłoczne W75, W52, W25 oraz inne wyposażenie standardowe,
· Z tyłu pojazdu przedział autopompy, zamykany żaluzją aluminiową. W przedziale  autopompy zamontowane niezależne ogrzewanie typu  webasto z własnym zbiornikiem paliwa
· W prawym tylnym schowku zamontowane zwijadło szybkiego natarcia zakończone prądownicą wodną,
· Pod przedziałem autopompy podest zamontowany na tylnym zderzaku (zderzak z możliwością podnoszenia w sytuacji jazdy w trudnym terenie),
· Z lewej strony miejsce do mocowania motopompy pływającej na palecie wysuwnej, pompy szlamowej, agregatu prądotwórczego, sprzętu ratownictwa medycznego, technicznego, itp.,
· Mocowanie i rozmieszczenie sprzętu według ogólnych zasad bezpieczeństwa 
i ergonomii,
· Szuflady i palety, wystające poza obrys pojazdu, wyposażone w oznaczenia ostrzegawcze,
· Schowki nadwozia wewnątrz oświetlone lampami typu LED, załączanymi automatycznie po otwarciu żaluzji,
· W zabudowie pożarniczej zamontowane dwa podesty otwierane z lewej strony 
i dwa z prawej strony,
· Oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół samochodu sterowane ręcznie, lampy typu LED, po dwie na bokach, jedna z tyłu nad tylną żaluzją,
· Dach pojazdu użytkowy w formie podestu roboczego pokryty blachą  aluminiową ryflowaną, balustrada ochronna rurowa,
· Na dachu wyprowadzone podłączenie pod działko wodne, uchwyty do mocowania drabiny typu DW-10, węży ssawnych, bosaka, mostków przejazdowych, itp.,
· Z tyłu pojazdu lampa ostrzegawcza oświetlenie alarmowego typu LED,
· Drabinka wejściowa na dach,
· Pojazd wyposażony w sygnał cofania świetlno-dźwiękowy,
· Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt, pokrywa wierzchnia zabezpieczona przed samoczynnym opadaniem,
· W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik,
· W nadwoziu zamontowany maszt oświetleniowy elektryczno-pneumatyczny 
z funkcją automatycznego składania do pozycji bazowej, sterowany elektrycznie we wszystkich płaszczyznach (wysuw, obrót, kąt pochylenia najaśnic) 
za pomocą zdalnego pilota (możliwość sterowania bezprzewodowo) 
z najaśnicami typu LED (4 lampy o mocy całkowitej równoważnej dla lamp typu żarnikowego ok. 2000W), wysokość masztu po rozłożeniu, mierzona od podłoża – min. 4,5 m.




III. Instalacja wodna:
· Zbiornik wodny stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie od wewnątrz 
i z zewnątrz, o pojemności min. 3500 dm3, z falochronami i włazem rewizyjnym, wyposażony w układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy, umieszczony wzdłuż osi pojazdu, umiejscowiony bezpośrednio za kabiną samochodu,
· Zbiornik wodny wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec 1x75, oraz w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,
· Wszystkie elementy układu wodnego odporne na korozję,
· Autopompa jednozakresowa, o parametrach min. A16/8, z możliwością odwodnienia, zawór umieszczony w skrytce autopompy uniemożliwiający zamarznięcie, autopompa napędzana przez przystawkę odbioru mocy, reduktor, min. dwa wały napędowe,
· Układ wodny powinien być wyposażony w następujące elementy:
· kolektor ssawny z przepustnicą 4”,
· linie tłoczne 2x75, umieszczone w tylnej części nadwozia, po lewej i prawej stronie, zawory grzybkowe,
· napełnianie zbiornika z hydrantu 2x75, umieszczone w tylnej części samochodu po obu stronach, króćce umieszczone na zewnątrz, lecz nie wystające poza obrys samochodu
· zawór przelewowy, umożliwiający pracę autopompy w systemie by-pas, rozumiany jako układ obniżający ciśnienie, tłoczący wodę z autopompy do zbiornika,
· wyjście na działko wodno-pianowe na dachu z zaworem 2 ½”,
· szybkie natarcie z zaworem 1”,
· instalację zraszaczową, dwie dysze przednie (przed przednią osią, w okolicach zderzaka) i dwie dysze boczne (za przednią osią, w okolicach przedniej części nadwozia),
· odwodnienie układu powinno być możliwe przy użyciu najwyżej dwóch zaworów,
· tablicę sterującą, umiejscowioną w przedziale autopompy, na której znajdują się co najmniej następujące urządzenia:
· wskaźnik (manometr) niskiego ciśnienia,
· elektroniczny wskaźnik poziomu wody,
· regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
· wyłącznik silnika pojazdu,
· Samochód wyposażony w niskociśnieniową linię szybkiego natarcia, 
ze zwijadłem, wężem o długości min. 40 m, zakończonym prądownicą o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody,
· Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża,
· Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny zwijania węża, wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiające awaryjne ręcznie zwijanie, dodatkowe prowadnice rolkowe ułatwiające prowadzenie węża, mechanizm umożliwiający „przedmuch” linii wężowej i jej odwodnienie,

IV. Instalacja elektryczna:
· Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego typu LED: lampa zespolona typu belka w koszu ochronnym, dwie lampy ostrzegawcze pulsacyjne na taranie rurowym, lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu,
· Oświetlenie wewnątrz kabiny (nad kierowcą, nad dowódcą oraz 
w tylnym przedziale strażaków),
· Dodatkowa lampa dla dowódcy do czytania mapy, typu LED, na giętkim ramieniu, z oddzielnym wyłącznikiem,
· Podłączenie ładowarek osprzętu dodatkowego, radiotelefonu, radia, anteny przez przetwornicę napięciową 24/12V,
· Podłączenie masztu oświetleniowego elektryczno-pneumatyczego typu LED,
· Oświetlenie schowków, załączone wyłącznikiem w kabinie, zapalające się 
po otwarciu żaluzji, listwy typu LED,
· Oświetlenie pola pracy wokół pojazdu (5 lamp typu LED, w układzie 2+2+1),
· Oświetlenie zewnętrzne pojazdu typu LED: lampy obrysowe, kierunkowe, zespolone tylne (zawierające: światło pozycyjne, mijania, przeciwmgielne, kierunkowskazy, „STOP”, biegu wstecznego + sygnalizator dźwiękowy), podświetlenie tablicy rejestracyjnej,
· Oświetlenie dachu roboczego (podestu górnego) typu LED,
· Dodatkowy głośnik wraz z modulatorem w przedziale autopompy,
· Światła odblaskowe.


V. Lakierowanie i konserwacja:
· Prace konserwacyjne przy podwoziu,
· Malowanie podwozia i jego elementów na kolor RAL 7016,
· Malowanie kabiny i nadwozia na kolor czerwony (RAL 3000),
· Malowanie zderzaków, nadkoli, błotników, itp. na kolor biały (RAL 9010 
lub pochodna).

VI. Prace uzupełniające:
· [bookmark: _GoBack]Oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP, 
· Montaż sprzętu i wyposażenia samochodu, dostarczonego przez Zamawiającego.

VII. Wymagania dodatkowe
· Odbiór  pojazdu do remontu z miejsca garażowania.
· Przeszkolenie załogi z obsługi pojazdu min 4 osoby 5 godz.
· Po remoncie wykonać badanie techniczne pojazdu. 

